Stadt Vaihingen an der Enz Stadtteil Ensingen  Plb. 6.3

Bebauungsplan "Im Flehinger, 2. Anderung" Dachauf-
bauten

Die Bebauungsplanadnderung umfat den im Lageplan M. 1:2500 des Stadtpla-
nungsamtes Vaihingen an der Enz vom 01.07.1999 dargestellten Bereich (stdlich
der Beethovenstralie).

VERFAHRENSVERMERKE

Als Entwurf gemal §3 (2) BauGB ausgelegt vom 18.10. bis 19.11.1999

Auslegung bekanntgemacht am 07.10.1999
Als Satzung gemal §10 BauGB vom Gemeinderat beschlossen am 02.02.2000
Ausgefertigt, Vaihingen an der Enz, den 03.02.2000
BuUrgermeisteramt
gez.
i.V. Nestle
(Burgermeister)

Satzungsbeschlull bekanntgegeben und in Kraft getreten am 17.02.2000

Vaihingen an der Enz, den 17.02.2000
Blrgermeisteramt

gez.

i.V. Nestle

(Burgermeister)
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Textteil -
Die Anderung bezieht sich auf Ziffer 2.13 des Textteils; die lbrigen Festsetzungen
der Bebauungsplanes "Im Flehinger" gelten weiterhin.

Dachaufbauten sind entweder als Flachdachgauben oder als Giebelgauben auf ei-
nem Dach zuléssig.

Flachdachgauben:

Ihre H6he darf maximal 1,50 m betragen. Sie wird gemessen von der Dachfldche des
Hauptdaches bis Oberkante Gaube. ‘

. Die Absténde zum First und zur Traufe missen jeweils mindestens 1,50 m betragen.

Giebelgauben: -

Die Dachneigung der Gaube muss mind. 22° betragen. Die Héhe vom Gaubenansatz
ab Dachfidche bis Unterkante Dachfléche der Gaube darf héchstens 1,60 m betra-
gen. Der Abstand vom First der Gaube zum First des Geb&udedaches muss mind.
1,00 m betragen.

Als Traufe wird der Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut bezeichnet. Aus-
nahmsweise kann zu den 1,60 m Traufabstand auch ein Dachiiberstand von bis zu
0,50 m mitgerechnet werden, wenn dabei die geforderte Héhe der Gaube von
1,60 m nicht iberschritten wird.

Der Abstand von Dachgauben zum Ortgang muR mindestens 2,00 m betragen.

Die Gesamtlange der Dachgauben darf das MafR von 1/3 der Geb&udelédnge nicht -
Uberschreiten. Ausnahmsweise kann eine Lange bis zu 1/2 der Gebé&udelédnge zu-
gelassen werden, wenn die GrundriRgestaltung (bezliglich des Treppenaufgangs) es
erfordert.

Auf einer Dachflache durfen nur Gauben oder Dachausschnitte angeordnet werden.
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Flachdachga‘uben Giebelgauben
Aufgestelit
Vaihingen an der Enz, den 22.09.1999
gez.
i.A. Wossner



