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Herrenwiesen 2. Anderung
Das Plangebiet beinhaltet die Flurstucke 6633 bis 6643 sowie die Flurstiicke 333,
514, 4021, 6625, 6628 und 6644 je teiiweise.
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungspianes treten im Geltungsbereich alle bisherigen
planungsrechtlichen Festsetzungen auBer Kraft.
LAGEPLAN 1:500, TEXTTEIL
ANLAGEN: Begriindung zum Bebauungsplan
Es gelten - Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. Dezember 1986 (BGBL1, S. 2253), zuletzt gedndert am 22.04.1993
- Baunutzungsverordnung (BauNVvO)in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1, 8. 132), zuletzt geandert am 22.04.1993
- Planzeichenverordnung 1980 (Planzvo 90) vom 18.12.1990
(BGBI. Teil 1, Nr. 3)
- Landesbauordnung far Baden-WUrttemberg (LBO) in der Fassung vom
08.08.1995 (GBI. B.W. Nr. 24/8.9.1995, S. 617).
VERFAHRENSVERMERKE
————RENSVERMERKE
Als Entwurf gem. §3(2) BauGB ausgelegt vom 29.3.1999 bis 30.4.1999
Auslegung bekannt gemacht am 18.3.1999
Als Satzung gem. §10 BauGB vom Gemeinderat beschliossen am 30.6.1999
Ausgefertigt, Vaihingen an der Enz, den 1.7.1999
Burgermeisteramt
gez. Nestle
(Birgermeister)
Bekanntgemacht und in Kraft getreten am 8.7.1999
Vaihingen an der Enz, den 8.7.1999
Blirgermeisteramt
gez. Nestle
(Burgermeister)
Bebauungsplan nach dem Entwurf des Stadtplanungsamtes v 22.2.1999 erstellt
e
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Liegenschaftskataster wir

gez. U. Schwarz

Die Ubereinstimmung der Flurstiicke mit dem
d bestatigt
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1.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (BauGs, BauNvo)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 1-15 BauNvO)

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNvo)

Im GE 1 sing nur produzierende ung verarbeitende Gewerbebetriebe und
dazugehérige Lagerplatze Zuléssig.

Im GE 2 sind nur Biro- und Verwaltungsgebéude zulassig. Es sing nur
“nicht wesentlich stérende® Betriebe im Sinne des § 6 BauNvO Zuléssig.

Grundfl4che der baulichen Anlagen und Baumasse als Héchstgrenze gemanR
Planeinschriebh (Hinweis: im GE 1 ist das Baufenster gréBer als dje
festgesetzte "Grundflache baulicher Anlagen® jp m2 als Héchstmas, sodaR
ein Planungsspielraum verbleibt).

Mit Ausnahme der Pz-Fldche ungd der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
gekennzeichneten Flédche kénnen die restlichen Gewerbefléchen im GE 1
als offene Lagerplatzfléchen genutzt werden.

H6he der baulichen Anlagen (3 18 (3) Baunvo)

Gebdudehshe nach Planeinschrieb als Héchstgrenze, gémessen bis Oberkan-
te Dach (Dachfirst bzw. DachabschluB). Die zZuléssige Gebaudehshe kann
im GE 2 mjt Lichtkuppeln um 1 m Uberschritten werden, auf max. gg gm.
Bauweise (§ 9 (1) 2 BauNvo, § 22 BauNvO)

Abwe ichende Bauweise im GE 2: Innerhalb der Flache sind Gebiude mit
seitlichen Grenzabstanden im Sinne der offenen Bauweise ZUu errichten.
Gebéudeléngen auch uber 50 m s'ind Zulassig.

Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen (§ 9 (1) 4 BauGB, § 14 BauNvO)
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNvO, soweit Gebaude und Garagen im
Sinne des § 12 (6) BauNvVO, sing nur innerhalb der Uberbaubaren Flachen
zuléssig. Tiefgaragen sind nur innerhalb der Uberbaubaren Flachen ung
der gesondert hierfir ausgewiesenen Flachen Zuléssig.

Geh-, Fahr- ung Leitungsrecht (§ 9 (1) 21, § 9 (6) BauGB)

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gekennzeichnete Fldche ist mit

einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten von Ver- ung Entsorgungs-
trdgern zu belasten.

Anpflanzen von Béumen und Stréuchern (§ 9 (1) 25 BauGB)

Pflanzzwang: die mit pz gekennzeichneten Fldchen sind mi t standortge-
rechten Biumen (Feldahorn, Eberesche, Hainbuche, Traubenkirsche) und
Strduchern (Hartriegel, Hasel, Holunder, Liguster, Pfaffenhﬁtchen, Was -
serschneebal | alle als heimische Arten) zy bepflanzen ung zu pflegen.
Je 2 m2 Flédche ist mindestens eine Anpflanzung vorzunehmen.

Diese Flachen dirfen nicht eingefriedet werden.




2. ORTL ICHE BAUVORSCHR | FTEN (§ 74 LBO, § 9 (4) BauGB)
2.1 AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 (1) 1 LBO)
Dachform: Flache und flachgeneigte Dacher
Dachneigung: 0-10
Dachdeckungen und Mhndverkleidungen der AuBenwinde nicht glanzend sowie
nicht dunkelgrau oder schwarz.
2.2 Einfriedigungen (§ 74 (1) 3 LBO)
Entlang der StraBen und der dem Feldweg/Flurstick 4021 zZugewandten
Grundstﬂcksseite, im Bereich des Flursticks 6644 haben Einfriedigungen
einen Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten. Im GE 1, im Bereich der
Wendeanlage, muB der Mindestabstand 1,5 m betragen. Die zulédssige Hohe
betrdgt im GE 1 max. 2 mund im GE 2 max. 1,5 m. Die mit Pz gekenn-
zeichneten Flachen dirfen nicht eingefriedet werden.
2.3 Gestaltung der unbebauten Flichen der bebauten Grundsticke
(8§ 74 (1) 3 LBO)
Gering belastete Verkehrsflachen (wie z.B. Stellplatze) sind wasser -
durchlédssig zu befestigen (z.B. Schotter, Rasengittersteine, in Sand
verlegtes Pflaster). Sje sind so anzulegen, daB belastetes Wasser an-
ders befestigter Flédchen nicht aber diese offen befestigten Flachen ab-
flieBt.
3 HINME I SE
3.1 Landratsamt, Schreiben vom 21.04.1997
Bei unvorhergesehenem ErschlieBen von Grundwasser mufB dies, gemiB § 37
Abs.4 WG dem Landratsamt - Amt fir Wasser- und Bodenschutz - angezeigt
werden. Die Bauarbeiten sind bis zur Entscheidung des Landratsamtes
einzustel len.
Fir eine eventuel| notwendige Grundwasserableitung widhrend der Bauzeit
N und eine Grundwasserumleitung wéhrend der Standzeiten von Bauwerken jst
eine wasserrecht!|iche Erlaubnis erforderlich. Eine dauernde Grundwas-
serabsenkung ist nicht zZuléssig.
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmung des Bodenschutzes
(BodSchG), insbesondere auf § 4 wird hingewiesen.
Aufgestellt:

Vaihingen an der Enz, den 24.02.97/25.03.97/22.02.99

[l

T >

gt
(E

B¢

<

B{

ge
(Bi

Be




